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Uma gama alargada  
de soluções globais
Desde 230 V a 690 V, 50 e 60 Hz

> �Uma gama alargada de baterias de condensadores de montagem na parede e no chão.

> �Escolha de escalões elétricos de acordo com as suas cargas e processos.

> �Compensação fixa ou automática.

> �Adaptada às redes com distorção de harmónica baixa a elevada.

> Uma gama para as necessidades mundiais: p desde 230 V a 690 V
	 p 50 e 60 Hz.

Compensação automática Compensação fixa
Tipo
VarSet

Potên-
cia  
(kvar)

VLVAW0N VLVAW1N VLVAW2N VLVAF4P VLVAW3N VLVAF5N VLVAF6P VLVAF7N VLVAF8P VLVFW0N VLVFW1N VLVFW2N VLVFF4P

Tensão nominal 400 V/50 Hz - 415 V/50 Hz 
Rede
pouco
poluída

min. 6 34 125 200 350 700 9 50 125

máx. 32 100 175 300 600 1150 32 100 200

Rede
poluída

min. 50 225 700 50

máx. 200 600 1150 200

Tensão nominal 400 V/60 Hz
Rede
pouco
poluída

min. 9 34 125 225 350 9 50 125

máx. 32 100 200 300 600 32 100 200

Rede
poluída

min. 100 300
máx. 200 600

Tensão nominal 230 V/50 Hz
Rede
pouco
poluída

min. 11 17 42 83
máx. 11 33 58 100

Tensão nominal 240 V/60 Hz
Rede
pouco
poluída

min. 14 22 54 109 152
máx. 14 44 76 131 218

Tensão nominal 480 V/60 HZ
Rede
pouco
poluída

min. 8 31 102 163 180
máx. 26 82 143 163 368

Tensão nominal 690 V/50 Hz
Rede
pouco
poluída

min. 125 250 350
máx. 200 300 600

 

Oferta VarSet

VLVAF6P  VLVAF4P VLVAW3N  VLVAW1N  VLVAW0N  
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Soluções típicas basedas  
nas aplicações

Requisitos de cliente
A tabela à direita mostra as soluções mais
frequentemente usadas em diferentes
tipos de aplicações. 

Em todos os casos, é recomendado 
que as medições sejam validadas no local 
onde a solução vai ser instalada.

Indústria
Condensadores
Heavy Duty

Condensadores Heavy 
Duty e reatâncias 
dessintonizadas

Alimentação e bebidas

Têxteis

Madeira

Papel

Impressão

Química - farmacêutica

Plásticos

Vidro - cerâmica

Produção de aço

Metalurgia

Automóvel

Cimentos

Minas

Refinarias

Microeletrónica

Terciário
Bancos - seguros

Supermercados

Hospitais

Estádios

Parques de diversão

Hoteis - escritórios

Energia e infraestruturas
Subestações

Distribuição de àgua

Internet

Transporte ferroviário

Aeroportos

Transporte metropolitano

Pontes

Túneis

Turbinas eólicas

Muito frequentemente

Usualmente

Oferta VarSet
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Tipos de compensação

As necessidades de compensação da sua instalação, variam dependendo de fatores como
variações da carga, nível de poluição da rede e características da instalação. Descubra  
o nível correto da compensação da rede com a ajuda do quadro abaixo.

A sua variação de carga

Escolha
compensação automática

Carga variável ou instável Carga estável

Escolha
compensação fixa

Nível de poluição de rede Nível de poluição de rede

Pouco poluída
Gh/Sn < 20 %

Poluída 
20 % < Gh/Sn < 50 %

Escolha os
condensadores 
tipo “ heavy duty”

Escolha os cond.
“heavy duty”+
reatâncias dessint.

Escolha os 
condensadores
tipo “heavy duty”

Escolha os cond.
“heavy duty”+
reatâncias dessint.

Pouco poluída
Gh/Sn < 20 %

Poluída 
20 % < Gh/Sn < 50 %

Tipo de compensação
b Compensação automática:
Este tipo de compensação é usada para cargas
instáveis. O equipamento VarSet BT ajusta 
automaticamente a potência reativa de acordo  
com as variações na carga e/ou do fator de potência.
A Schneider Electric recomenda o uso da
compensação automática quando a bateria de
condensadores é superior a 15 % da potência do
transformador evitando a sobrecompensação.

b Compensação fixa:
Este tipo de compensação é usada para cargas
estáveis, com a tensão e corrente sincronizada.
O equipamento fornecerá uma potência reativa
constante independentemente das variações de carga.

Poluição de rede
Cargas não-lineares, como dispositivos usando eletrónica  
de potência, geram poluição harmónica na rede.
A seleção da solução apropriada da correção do fator de
potência tem de ser adaptada dependendo do nível de
poluição da rede.
A seleção é baseada no valor da relação Gh/Sn, com:  
Gh = potência total das cargas não-lineares
Sn = potência nominal do transformador de alimentação
A seleção pode também ser realizada de acordo com  
a percentagem da distorção de corrente harmónica total 
THDi ou da distorção de tensão harmónica total THDu 
medida.

> Para cargas flutuantes rápidas (compensação dinâmica), por favor consulte-nos.

Oferta VarSet
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Oferta VarSet

A nova gama de equipamentos VarSet para a correção do fator de potência  
da Schneider Electric, oferece o melhor desempenho no mercado, com uma gama  
de funcionalidades  e opções que satisfazem os requisitos dos pedidos mais exigentes  
dos clientes. As nossas soluções são verdadeiramente únicas em termos de robustez  
e de elevada qualidade nos equipamentos. Além disso, a oferta foi simplificada para facilitar 
um pedido de encomenda , conseguindo prazos de entrega curtos e fiáveis.

VarSet 

Grandes instalaçõesEdifícios médios e pequenos

Características:
< 10000 m2 

y 1000 kVA

Características:
> 10000 m2 

> 1000 kVA

Benefícios chave da nossa oferta:
p Rápido retorno de investimento
p Fácil de selecionar
p Prazo de entrega curto 

Edifício IndústriaEdifício

Benefícios chave da nossa oferta:
p �Fácil de instalar  

e de comissionar
p �Fácil de adaptar
p �Prazo de entrega fiável

> Por favor consulte-nos para outras necessidades de potência, compensação dinâmica e requesitos especiais.

Oferta VarSet
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Oferta VarSet Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática
Rede pouco poluída

  

A nossa lista de referências, para o mercado 
dos edifícios médios e pequenos, são  
soluções predefinidas, incorporando as 
funcionalidades que são mais adequadas 
para as necessidades do cliente.
Estas soluções são simples de selecionar,
ótimamente projetadas com um prazo de 
entrega curto, resultando numa poupança 
de energia imediata .

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.

Rede
pouco
poluída

Referência Potên. 
(kvar)

IP 31 IPxxB
(porta 
aberta)

15kA 
disjunt.

35kA 
disjunt.

Ligação 
topo

Ligação 
fundo

Punho  
rotativo

Varlogic 
NR6/12

Com
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado na parede

VLVAW0N03526AA 6 b b b - - b - b
VLVAW0N03501AA 9 b b b - - b - b
VLVAW0N03527AA 12.5 b b b - - b - b
VLVAW0N03502AA 16 b b b - - b - b
VLVAW0N03503AA 22 b b b - - b - b
VLVAW0N03504AA 32 b b b - - b - b
VLVAW1N03505AA 34 b b - b - b - b
VLVAW1N03528AA 37.5 b b - b - b - b
VLVAW1N03506AA 50 b b - b - b - b
VLVAW1N03529AA 69 b b - b - b - b
VLVAW1N03507AA 75 b b - b - b - b
VLVAW1N03530AA 87.5 b b - b - b - b
VLVAW1N03508AA 100 b b - b - b - b
VLVAW2N03509AA 125 b b - b - b b b
VLVAW2N03531AA 137.5 b b - b - b b b
VLVAW2N03510AA 150 b b - b - b b b
VLVAW3N03511AA 175 b b - b - b b b
VLVAW3N03512AA 200 b b - b - b b b
VLVAW3N03513AA 225 b b - b - b b b
VLVAW3N03532AA 238 b b - b - b b b
VLVAW3N03514AA 250 b b - b - b b b
VLVAW3N03515AA 275 b b - b - b b b
VLVAW3N03516AA 300 b b - b - b b b
Montado no chão
VLVAF5N03517AA 350 b b - b - b b b
VLVAF5N03518AA 400 b b - b - b b b
VLVAF5N03533AA 425 b b - b - b b b
VLVAF5N03519AA 450 b b - b - b b b
VLVAF5N03520AA 500 b b - b - b b b
VLVAF5N03521AA 550 b b - b - b b b
VLVAF5N03522AA 600 b b - b - b b b
VLVAF7N03534AA 700 b b - b - b b b
VLVAF7N03536AA 900 b b - b - b b b
VLVAF7N03537AA 1000 b b - b - b b b
VLVAF7N03539AA 1150 b b - b - b b b
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Oferta VarSet Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática
Rede pouco poluída

  

A nossa lista de referências, para o mercado 
dos edifícios médios e pequenos, são  
soluções predefinidas, incorporando as 
funcionalidades que são mais adequadas 
para as necessidades do cliente.
Estas soluções são simples de selecionar,
ótimamente projetadas com um prazo de 
entrega curto, resultando numa poupança 
de energia imediata .

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.

Rede
pouco
poluída

Referência Potência 
(kvar)

IP31 IPxxB
(Porta 
aberta)

Corrente de
curto-
circuito

Ligação  
topo

Ligação 
fundo

Varlogic 
NR6/12

Sem
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado na parede

VLVAW2N03509AB 125 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW2N03531AB 137.5 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW2N03510AB 150 b b 30 kA, 1 s - b b

VLVAW3N03511AB 175 b b 30 kA, 1 s - b b

VLVAW3N03512AB 200 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW3N03513AB 225 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW3N03532AB 238 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW3N03514AB 250 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW3N03515AB 275 b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAW3N03516AB 300 b b 30 kA, 1 s - b b
Montado no chão

VLVAF5N03517AB 350 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF5N03518AB 400 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF5N03533AB 425 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF5N03519AB 450 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF5N03520AB 500 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF5N03521AB 550 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF5N03522AB 600 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF7N03534AB 700 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF7N03536AB 900 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF7N03537AB 1000 b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF7N03539AB 1150 b b 35 kA, 1 s - b b
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Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática
Rede poluída

Oferta VarSet

Rede
poluída

Referência Potên. 
(kvar)

Fator de
sinton. 
3.8

Fator de
Sinton. 
4.2

IP31 IPxxB
(porta 
aberta)

35kA 
disjun.

Liagação 
topo

Ligação 
fundo

Punho 
rota-
tivo

Varlogic 
NR6/12

Sem
disjuntor 
de 
proteção
na
chegada

Montado no chão

VLVAF4P03506AA 50 b - b b b - b b b
VLVAF4P03507AA 75 b - b b b - b b b
VLVAF4P03530AD 87.5 - b b b b - b b b
VLVAF4P03508AA 100 b - b b b - b b b
VLVAF4P03508AD 100 - b b b b - b b b
VLVAF4P03509AA 125 b - b b b - b b b
VLVAF4P03509AD 125 - b b b b - b b b
VLVAF4P03531AA 137.5 b - b b b - b b b
VLVAF4P03510AA 150 b - b b b - b b b
VLVAF4P03510AD 150 - b b b b - b b b
VLVAF4P03511AA 175 b - b b b - b b b
VLVAF4P03511AD 175 - b b b b - b b b
VLVAF4P03512AA 200 b - b b b - b b b
VLVAF4P03512AD 200 - b b b b - b b b
VLVAF6P03513AA 225 b - b b b - b b b
VLVAF6P03513AD 225 - b b b b - b b b
VLVAF6P03514AA 250 b - b b b - b b b
VLVAF6P03514AD 250 - b b b b - b b b
VLVAF6P03515AA 275 b - b b b - b b b
VLVAF6P03515AD 275 - b b b b - b b b
VLVAF6P03516AA 300 b - b b b - b b b
VLVAF6P03516AD 300 - b b b b - b b b
VLVAF6P03517AA 350 b - b b b - b b b
VLVAF6P03517AD 350 - b b b b - b b b
VLVAF6P03518AA 400 b - b b b - b b b
VLVAF6P03518AD 400 - b b b b - b b b
VLVAF6P03519AA 450 b - b b b - b b b
VLVAF6P03519AD 450 - b b b b - b b b
VLVAF6P03520AA 500 b - b b b - b b b
VLVAF6P03520AD 500 - b b b b - b b b
VLVAF6P03521AA 550 b - b b b - b b b
VLVAF6P03522AA 600 b - b b b - b b b
VLVAF6P03522AD 600 - b b b b - b b b
VLVAF8P03534AA 700 b - b b b - b b b
VLVAF8P03535AA 800 b - b b b - b b b
VLVAF8P03536AA 900 b - b b b - b b b
VLVAF8P03537AA 1000 b - b b b - b b b
VLVAF8P03538AA 1100 b - b b b - b b b
VLVAF8P03539AA 1150 b - b b b - b b b

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.
  

A nossa lista de referências, para o mercado 
dos edifícios médios e pequenos, são  
soluções predefinidas, incorporando as 
funcionalidades que são mais adequadas 
para as necessidades do cliente.
Estas soluções são simples de selecionar,
ótimamente projetadas com um prazo de 
entrega curto, resultando numa poupança 
de energia imediata .

PFCED310004EN_PT.indd   8 5/21/13   11:16 AM



9

Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática 
Rede poluída

Oferta VarSet

Rede
poluída

Referência Potên.
(kvar)

Fator
sinton. 
3.8

Fator
sinton. 
4.2

IP31 IPxxB
(porta 
aberta)

Corrente de
curto-
-circuito

Ligação  
topo

Ligação  
fundo

Varlogic 
NR6/12

Sem
disjuntor 
de 
proteção
na
chegada

Montagem no chão

VLVAF4P03506AB 50 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03507AB 75 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03530AE 87.5 - b b b 30 kA, 1 s b b
VLVAF4P03508AB 100 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03508AC 100 b - b b 30 kA, 1 s b - b
VLVAF4P03508AE 100 - b b b 30 kA, 1 s b b
VLVAF4P03509AB 125 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03509AE 125 - b b b 30 kA, 1 s b b
VLVAF4P03531AB 137.5 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03510AB 150 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03510AE 150 - b b b 30 kA, 1 s b b
VLVAF4P03511AB 175 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03511AE 175 - b b b 30 kA, 1 s b b
VLVAF4P03512AB 200 b - b b 30 kA, 1 s - b b
VLVAF4P03512AC 200 b - b b 30 kA, 1 s b - b
VLVAF4P03512AE 200 - b b b 30 kA, 1 s b b
VLVAF6P03513AB 225 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03513AE 225 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03514AB 250 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03514AE 250 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03515AB 275 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03515AE 275 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03516AB 300 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03516AC 300 b - b b 35 kA, 1 s b - b
VLVAF6P03516AE 300 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03517AB 350 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03517AE 350 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03518AB 400 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03518AE 400 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03519AB 450 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03519AE 450 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03520AB 500 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03520AE 500 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF6P03521AB 550 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03522AB 600 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF6P03522AE 600 - b b b 35 kA, 1 s b b
VLVAF8P03534AB 700 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF8P03535AB 800 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF8P03536AB 900 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF8P03537AB 1000 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF8P03538AB 1100 b - b b 35 kA, 1 s - b b
VLVAF8P03539AB 1150 b - b b 35 kA, 1 s - b b

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.
  

A nossa lista de referências, para o mercado 
dos edifícios médios e pequenos, são  
soluções predefinidas, incorporando as 
funcionalidades que são mais adequadas 
para as necessidades do cliente.
Estas soluções são simples de selecionar,
ótimamente projetadas com um prazo de 
entrega curto, resultando numa poupança 
de energia imediata .
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Rede 
Poluída

VLVAW2N VLVAW3N
Montado na parede  ou  chão
Potência (kvar)

Pouco poluída

125 200

137.5 225

150 238

175 250

275

300

 
Para grandes instalações e grandes 
edifícios, uma gama alargada de kvar 
disponíveis com opções atrativas que 
podem ser escolhidas à descrição  
do cliente.
Assim facilita a adaptação a requisitos 
específicos.

Oferta VarSet Grandes instalações
400 V/50 Hz 
Compensação automática

Rede 
Poluída

VLVAF4P
Montado no chão
Fator sintoniz.  2.7 Fator sintoniz.  3.8 Fator sintoniz. 4.2
Potência (kvar)

Poluída

50 50 50

75 75 75

87.5 87.5 87.5

100 100 100

125 125 125

137.5 137.5 137.5

150 150 150

175 175 175

200 200 200

Opções disponíveis
b Proteção IP para invólucro
		  v IP31
		  v IP54, ambientes severos e poeirentos

b Proteção contra contactos diretos com porta aberta
		  v Proteção IPxxB
		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada
		  v Proteção por disjuntor de 35 kA, com punho rotativo
		  v Proteção por disjuntor de 35 kA, sem punho rotativo
		  v Proteção por disjuntor de 65 kA, com punho rotativo
		  v Proteção por disjuntor de 65 kA, sem punho rotativo
		  v Sem proteção na chegada

b Ligação de cabos	
		  v Ligação de topo
		  v Ligação de fundo

b Transformador auxiliar

b Controlador do fator de potência Varlogic
		  v Controladores NR6/12 
		  v Controlador NRC12 com comunicação Modbus
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Rede 
Poluída

VLVAF6P
Montado no chão
Fator de
sintonização  2.7

Fator de
sintonização  3.8

Fator de
sintonização 4.2

Potência (kvar)

Poluída

225 225 225

250 250 250

275 275 275

300 300 300

350 350 350

400 400 400

450 450 450

500 500 500

550 550 550

600 600 600

Rede 
Poluída

VLVAF5N
Montado no chão
Potência (kvar)

Pouco poluída

350

400

450

500

550

600

Opções disponíveis
b Proteção IP para invólucro
		  v IP31

		  v IP54, ambientes severos e poeirentos

b Proteção contra contactos diretos com porta aberta
		  v Proteção IPxxB

		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada
		  v Proteção por disjuntor 35 kA, com punho rotativo

		  v Proteção por disjuntor 35 kA, sem punho rotativo

		  v Proteção por disjuntor 65 kA, com punho rotativo

		  v Proteção por disjuntor 65 kA, sem punho rotativo

		  v Sem proteção na chegada

b Ligação de cabos	

		  v Ligação de topo

		  v Ligação de fundo

b Controlador do fator de potência Varlogic
		  v Controladores NR6/12

		  v Controlador NRC12 com comunicação Modbus

 
Para grandes instalações e grandes 
edifícios, uma gama alargada de kvar 
disponíveis com opções atrativas que 
podem ser escolhidas à descrição do 
cliente. Assim facilita a adaptação  
a requisitos específicos.

Oferta VarSet Grandes instalações
400 V/50 Hz 
Compensação automática

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.
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230V/50Hz

Pouco 
poluída 

VLVAW0N VLVAW1N VLVAW2N VLVAW3N
Montado na parede Montado na parede ou no chão

Potência (kvar)

Min.. 11 17 42 83

Máx 11 33 58 100

690V/50Hz
Pouco 
poluída 

VLVAW2N VLVAW3N VLVAW5N
Montado na parede ou Montado no chão Montado no chão
Potência (kvar)

Min.. 125 250 350

Máx. 200 300 600

Outras tensões e frequências
230 V/50 Hz- 690 V/50 Hz  
Compensação automática ou fixa

Uma gama alargada de kvar disponíveis 
com opções atrativas que podem ser 
escolhidas para se adaptarem aos seus 
requisitos. Adaptaveis às redes com  
distorção harmónica baixa ou elevada.

Opções disponíveis
b Proteção IP para  invólucro
		  v IP31

		  v IP54, ambientes severos e poeirentos

b Proteção contra contactos diretos com a porta aberta
		  v Proteção IPxxB

		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada
		  v Com proteção por disjuntor

		  v Sem proteção na chegada

b Ligação dos cabos	

		  v Ligação de topo

		  v Ligação de fundo

b Transformador auxiliar
		  v Incluído em VLVAF5N

b Controlador do fator de potência Varlogic
		  v Controladores NR6/12 

		  v Controlador NRC12 com comunicação Modbus

> Para detalhes dos escalões físicos, por favor consulte-nos.

Oferta VarSet
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Oferta VarSet Outras tensões e frequências
240 V/60 Hz  - 400 V/60 Hz - 600 V/60 Hz 
Compensação automática ou fixa

400V/60Hz
Pouco 
poluída 

VLVAW0N VLVAW1N VLVAW2N VLVAW3N VLVAF5N
Montado na parede Montado na parede  

ou Montado no chão
Montado  
no chão

Potência (kvar)

Min.. 18 31 102 163 180

Máx. 26 82 143 163 367

240V/60Hz
Pouco 
poluída 

VLVAW0N VLVAW1N VLVAW2N VLVAW3N VLVAF5N
Montado na parede Montado na parede  

ou Montado no chão
Montado no chão

Potência (kvar)

Min.. 14 22 54 109 152

Máx. 14 44 76 131 218

Uma gama alargada de kvar disponíveis 
com opções atrativas que podem ser 
escolhidas para se adaptarem aos seus 
requisitos. Adaptaveis às redes com  
distorção harmónica baixa ou elevada

Opções disponíveis
b Proteção IP para invólucro
		  v IP31
		  v IP54, ambientes severos e poeirentos

b Proteção contra contactos diretos com a porta aberta
		  v Proteção IPxxB
		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada
		  v Com proteção por disjuntor
		  v Sem proteção na chegada

b Ligação dos cabos	
		  v Ligação de topo
		  v Ligação de fundo

b Transformador auxiliar
		  v Incluído em VLVAF5N

b Controlador do fator de potência Varlogic
		  v Controladores NR6/12 
		  v Controlador NRC12 com comunicação Modbus

> Para detalhes dos escalões físicos, por favor consulte-nos.
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Oferta VarSet Características gerais

VarSet
Ambiente

Instalação Interior

Temperatura ambiente -5 °C a 40 °C

Temperatura média +35 °C

+45 °C com desclassificação

Humidade até 95 %

Altitude máxima 2000 m

Invólucro
Grau de proteção IP31

IP54 (opção)

Cor RAL 9003

Grau de resistência 
mecânica

IK10

Proteção contra  
contactos diretos  
com porta aberta

IPxxB (opção)

Escalões
Proteção de escalão Com disjuntor

desde 125 kvar para rede pouco poluída  
e desde 50 kvar para rede poluída

Características elétricas
Tipo de ligação Trifásico

Perdas de potência < 2.5 W/kvar sem reatâncias dessintonizadas

< 6 W/kvar com reatâncias dessintonizadas

Corrente de curto-circuito 35 kA, ou 65 kA, com disjuntor
30 kA, 1s ou 35 kA, 1s sem disjuntor

Sobreintensidade
permitida máxima (com
proteção térmica incluída)

1.3 In sem reatância dessintonizada

1.31 In com fator de sintonização 4.2

1.19 In com fator de sintonização 3.8

1.12 In com fator de sintonização 2.7

Sobretensão permitida
máxima

1.1 x Un, 8 h em cada 24 h

Normas
IEC 61921

IEC 61439-1/2

Certificações ambientais
Conformidade RoHS, produzido em fábricas  
certificadas em 14001, perfil ambiental  
do produto disponível
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Tipo de
equipamento

Escalão 
 mínimo

Potência Regulação Número  
de escalões 
físicos

Número  
de escalões  
elétricos

Sequência

Pouco poluída

VLVAW0N 3 6 2x3 2 2 1.1
3 9 3 + 6.25 2 3 1.2
3 12.5 3 + 3 + 6.25 3 4 1.1.2
3 16 3 + 2x6.25 3 5 1.2.2
3 22 3 + 6.25 + 12.5 3 7 1.2.4
6.25 32 6.25 + 2x12.5 3 5 1.2.2

VLVAW1N 3 34 3 + 6.25 + 2x12.5 4 11 1.2.4
6.25 37.5 2x6.25 + 2x12.5 4 6 1.1.2
6.25 50 6.25+6.25+12.5+25 4 8 1.1.2.4

6.25 69 6.25+12.5+2x25 4 11 1.2.4

25 75 3x25 3 3 1.1.1
12.5 87.5 12.5+3x25 4 7 1.2.2
25 100 4x25 4 4 1.1.1

VLVAW2N 25 125 25 + 2x50 3 5 1.2.2
12.5 137.5 12.5+25+2x50 4 11 1.2.4
50 150 3x50 3 3 1.1.1

25 17.5 25+3x50 4 7 1.2.2

VLVAW3N 25 200 25+25+3x50 5 8 1.1.2

25 225 25 + 4x50 5 9 1.2.2
12.5 238 12.5+25+4x50 6 19 1.2.4
25 250 2x25 + 4x50 6 10 1.1.2
25 275 25 + 5x50 6 11 1.2.2
50 300 6x50 6 6 1.1.1

VLVAF5N 50 350 50 + 3x100 4 7 1.2.2
50 400 2x50 + 3x100 5 8 1.1.2
50 450 50 + 4x100 5 9 1.2.2
50 500 2x50 + 4x100 6 10 1.1.2
50 550 50 + 5x100 6 11 1.2.2
50 600 2x50 + 5x100 7 12 1.1.2

Poluída

VLVAF4P 12.5 50 4x12.5 4 4 1.1.1
12.5 75 2x12.5 + 2x25 4 6 1.1.2

12.5 87.5 12.5 + 3x25 4 7 1.2.2
12.5 100 2x12.5 + 25 + 50 4 8 1.1.2.4
25 125 25 + 2x50 3 5 1.2.2
12.5 137.5 12.5+25+2x50 4 11 1.2.4
25 150 2x25 + 2x50 4 6 1.1.2
25 175 25 + 3x50 4 7 1.2.2
50 200 4x50 4 4 1.1.1

VLVAF6P 25 225 25+2x50+100 4 9 1.2.2.4
50 250 50 + 2x100 3 5 1.2.2
25 275 25+50+2x100 4 11 1.2.4
50 300 2x50 + 2x100 4 6 1.1.2
50 350 50 + 3x100 4 7 1.2.2
50 400 2x50 + 3x100 5 8 1.1.2
50 450 50 + 4x100 5 9 1.2.2
50 500 2x50 + 4x100 6 10 1.1.2
50 550 50+5x100 6 11 1.2.2
100 600 6x100 6 6 1.1.1

Escalões físicos e elétricos
400 V/50 Hz

> Para VLVAF7N e VLVAF8P, por favor consulte-nos.

Oferta VarSet
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Oferta VarSet C omponentes da VarSet

VarplusCan: condensadores “Heavy duty”
A gama de equipamentos VarSet são integrados com os condensadores
“heavy duty” num cilindro de alumínio (VarplusCan) que são especialmente
desenhados e projetados para fornecer uma expectativa de vida longa com
poucas perdas.
Funcionalidades:
p expectativa de vida longa

p capacidades de sobrecarga elevadas com boas propriedades térmicas e

mecânicas

p auto-regeneração com resistências de descarga

p  interruptor sensível à pressão em todas as três fases

p resistividade especial da película e metalização do perfil para uma 
eficiência térmica elevada e melhoria da expectativa de vida útil.

Contactores electromagnéticos LC1-D
O controlo do condensador é acompanhado por um estado transitório 
resultante da carga do condensador. Este dispositivo gera uma elevada 
sobreintensidade, equivalente a um curto-circuito de curta duração.

Contactores de tecnologia única
Os contactores usados nos nossos dispositivos são especificamente 
projetados para o controlo do condensador. Eles são equipados com 
um bloco de contacto permitindo a corrente passar no fecho com as 
resistências de amortecimento que limitam a corrente na energização.. 

Segurança pessoal
Os contactores não podem funcionar manualmente. Os contactores são
equipados com tampas para proteção contra contactos diretos.

Segurança das instalações
Resistências de amortecimento são usadas para reduzir os picos de tensão
transitórios.

Vida de serviço longa 
Estes contactores são uma solução pronta a utilizar que evita a instalação
de bobinas de choque. A sua vida de serviço é mais longa do que as
soluções convencionais.

Reatâncias dessintonizadas
As reatâncias de sintonização permitem a proteção dos condensadores 
contra a poluição harmónica. São recomendadas para uso em redes 
poluídas, com três escolhas dos fatores de sintonização: 2.7, 3.8 e 4.2.
São equipadas com um dispositivo de proteção térmica para interrupção  
do escalão.

Invólucros da gama Spacial
p IP31: recomendado para uso interior. Proteção contra a condensação 
como também para cabos e ferramentas (>2.5 mm).
p IP54: recomendado para ambientes severos e poeirentos (uso interior).
Proteção contra a entrada de poeira e condensação.
p IK10: proteção máxima contra choques mecânicos, pode aguentar uma 
energia de 20 joules.
Estes graus de proteção são definidos pelas normas IEC 60529 (IP) e IEC
62262 (IK).

A nossa oferta VarSet vem com a garantia de que os  
componentes internos são fabricados pela Schneider Electric, 
garantindo assim a sua elevada qualidade.

Condensador VarplusCan

Gama de contactores TeSys LC1D

Reatâncias dessintonizadas

invólucros Spacial
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IP de porta aberta protege contra os contactos físicos diretos com a tensão 
para uma maior segurança do pessoal técnico.
IPxxB: assegura a proteção contra as partes ativas que estão em tensão
mesmo com a porta aberta (proteção contra o acesso dos dedos).

Disjuntor de escalão
Cada escalão físico é protegido por um disjuntor que assegura que os
nossos equipamentos têm uma elevada tolerância ao defeito, assegurando  
a continuidade de serviço mesmo quando um ou mais condensadores
possuem um mau funcionamento. O detalhe dos escalões estão na pág.15.

Disjuntor na chegada
A gama de disjuntores da Schneider Electric é projetada para assegurar a
máxima continuidade de serviço. A nossa gama de produtos VarSet tem a
opção de serem protegidos com um disjuntor de proteção na chegada; sem
necessidade de fusíveis de reserva para a proteção de sobrecarga que não
pode ser assegurada com fusíveis de APC.
Enquanto as gamas de potência mais pequenas (inferiores a 100 kvar), são
sempre protegidas com disjuntores com poder de corte acima de 35 kA,  
as nossas gamas de potências maiores (acima de 100 kvar) vêm com uma
opção para integrar os disjuntores com poder de corte tanto em 35 kA ou 
65 kA para redes industriais.
Como opção, pode ser fornecido um punho rotativo para facilitar a
interrupção dos disjuntores, antes da abertura da porta. É um mecanismo
de proteção adicional para assegurar a segurança do pessoal técnico.

Controlador do fator de potência Varlogic N
A nossa gama de controladores do fator de potência da série Varlogic N
é de programação simples, fiável e inteligente. Os controladores 
Varlogic oferecem funcionalidades de utilização amigável como os 
grandes mostradores e retroiluminados, menus intuitivos, implantações 
ergonómicas dos botões, visualização direta das principais medidas e uma 
auto-parametrização inteligente. Os controladores Varlogic N medem 
constantemente a potência reativa da instalação e controlam a ligação e a 
interrupção dos escalões de condensadores, para obtêr o fator de potência 
requerido. A gama é composta por:
p NR6: controlo até 6 escalões de condensadores
p NR12: controlo até 12 escalões de condensadores
p NRC12 com Modbus: controlo até 12 escalões de condensadores, com
funções de diagnóstico avançado e módulo de comunicação de interface
Modbus integrado que habilita as funções de Varlogic serem ligadas a
um supervisor de gestão de energia.

Transformador auxiliar
Unidades auxiliares como contactores, controladores e ventiladores
funcionam só em 230 Volts. Para instalações diferentes de 230 Volts,  
a tensão para os auxiliares tem de ser convertida por um transformador 
auxiliar.
Para simplificar o processo de instalação, os equipamentos VarSet podem
ser integrados com um transformador auxiliar (escolhido como uma opção).

Outros acessórios
Acessórios como rodapé ( para uma instalação mais fácil em superficies
irregulares) podem ser encomendados como opção para os equipamentos 
VarSet.

Varlogic NR6

Componentes VarSet

Armário com porta aberta

Disjuntores

Varlogic NRC12

Oferta VarSet
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Dimensões e pesos

VLVAW0N, VLVFW0N, VLVAW1N e VLVFW1N Montado na parede

A

P

 L

P1

1
1

2

2 61
61

12

1 2

VLVAW2N, VLVFW2N e VLVAW3N

A

P

 L 1

2

             

A

P

 L

           

P1

 

VLVAF4P e VLVFF4P Montado no chão

P

A

 L

P1

Oferta VarSet
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VLVAF5N Montado no chão

P

A

 L

P1

VLVAF6P Montado no chão

P

 L

A

P1

Dimensões (mm) e peso máximo (kg)
Montado na parede Montado no chão
VLVAW0N VLVFW0N VLVAW1N VLVFW1N VLVAW2N VLVFW2N VLVAW3N VLVAF4P VLVFF4P VLVAF5N VLVAF6P

H 650 650 700 700 1200 (1) 1200 (1) 1200 (1) 1300 1300 2200 2200
W 450 450 600 600 800 800 1000 1600 1600 800 1400
D 250 250 300 300 300 300 300 300 300 600 600
D1 686 686 886 886 1086 1086 1286 1086 1086 1361 1361
Pesp 57 48 73 64 131 117 175 334 319 434 952
(1) Com rodapé: +100 mm.

> Para VLVAF7N e VLVAF8P, por favor consulte-nos

Dimensões e pesosOferta VarSet
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Oferta VarSet Formulário de encomenda 
Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática
Rede pouco poluída

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................

Rede
pouco
poluída

Referência Potência
(kvar)

IP 31 IPxxB
(porta
aberta)

Disjun-
tor
15kA

Disjun-
tor
35kA

Ligação 
de
topo

Ligação 
de
fundo

Punho
rotativo

Varlogic
NR6/12

Com
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado na parede 

v VLVAW0N03526AA 6 b b b - - b - b

v VLVAW0N03501AA 9 b b b - - b - b

v VLVAW0N03527AA 12.5 b b b - - b - b

v VLVAW0N03502AA 16 b b b - - b - b

v VLVAW0N03503AA 22 b b b - - b - b

v VLVAW0N03504AA 32 b b b - - b - b

v VLVAW1N03505AA 34 b b - b - b - b

v VLVAW1N03528AA 37.5 b b - b - b - b

v VLVAW1N03506AA 50 b b - b - b - b

v VLVAW1N03529AA 69 b b - b - b - b

v VLVAW1N03507AA 75 b b - b - b - b

v VLVAW1N03530AA 87.5 b b - b - b - b

v VLVAW1N03508AA 100 b b - b - b - b

v VLVAW2N03509AA 125 b b - b - b b b

v VLVAW2N03531AA 137.5 b b - b - b b b

v VLVAW2N03510AA 150 b b - b - b b b

v VLVAW3N03511AA 175 b b - b - b b b

v VLVAW3N03512AA 200 b b - b - b b b

v VLVAW3N03513AA 225 b b - b - b b b

v VLVAW3N03532AA 238 b b - b - b b b

v VLVAW3N03514AA 250 b b - b - b b b

v VLVAW3N03515AA 275 b b - b - b b b

v VLVAW3N03516AA 300 b b - b - b b b
Montado no chão

v VLVAF5N03517AA 350 b b - b - b b b

v VLVAF5N03518AA 400 b b - b - b b b

v VLVAF5N03533AA 425 b b - b - b b b

v VLVAF5N03519AA 450 b b - b - b b b

v VLVAF5N03520AA 500 b b - b - b b b

v VLVAF5N03521AA 550 b b - b - b b b

v VLVAF5N03522AA 600 b b - b - b b b

v VLVAF7N03534AA 700 b b - b - b b b

v VLVAF7N03536AA 900 b b - b - b b b

v VLVAF7N03537AA 1000 b b - b - b b b

v VLVAF7N03539AA 1150 b b - b - b b b

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.
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Oferta VarSet Formulário de encomenda
Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática
Rede pouco poluída

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................

Rede
pouco
poluída

Referência Potência
(kvar)

IP 31 IPxxB
(porta
aberta)

Disjun-
tor
15kA

Disjun-
tor
35kA

Ligação 
de
topo

Ligação 
de
fundo

Punho
rotativo

Varlogic
NR6/12

Com
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado na parede 

v VLVAW0N03526AA 6 b b b - - b - b

v VLVAW0N03501AA 9 b b b - - b - b

v VLVAW0N03527AA 12.5 b b b - - b - b

v VLVAW0N03502AA 16 b b b - - b - b

v VLVAW0N03503AA 22 b b b - - b - b

v VLVAW0N03504AA 32 b b b - - b - b

v VLVAW1N03505AA 34 b b - b - b - b

v VLVAW1N03528AA 37.5 b b - b - b - b

v VLVAW1N03506AA 50 b b - b - b - b

v VLVAW1N03529AA 69 b b - b - b - b

v VLVAW1N03507AA 75 b b - b - b - b

v VLVAW1N03530AA 87.5 b b - b - b - b

v VLVAW1N03508AA 100 b b - b - b - b

v VLVAW2N03509AA 125 b b - b - b b b

v VLVAW2N03531AA 137.5 b b - b - b b b

v VLVAW2N03510AA 150 b b - b - b b b

v VLVAW3N03511AA 175 b b - b - b b b

v VLVAW3N03512AA 200 b b - b - b b b

v VLVAW3N03513AA 225 b b - b - b b b

v VLVAW3N03532AA 238 b b - b - b b b

v VLVAW3N03514AA 250 b b - b - b b b

v VLVAW3N03515AA 275 b b - b - b b b

v VLVAW3N03516AA 300 b b - b - b b b
Montado no chão

v VLVAF5N03517AA 350 b b - b - b b b

v VLVAF5N03518AA 400 b b - b - b b b

v VLVAF5N03533AA 425 b b - b - b b b

v VLVAF5N03519AA 450 b b - b - b b b

v VLVAF5N03520AA 500 b b - b - b b b

v VLVAF5N03521AA 550 b b - b - b b b

v VLVAF5N03522AA 600 b b - b - b b b

v VLVAF7N03534AA 700 b b - b - b b b

v VLVAF7N03536AA 900 b b - b - b b b

v VLVAF7N03537AA 1000 b b - b - b b b

v VLVAF7N03539AA 1150 b b - b - b b b

Rede
pouco
poluída

Referência Potência 
(kvar)

IP31 IPxxB
(porta 
aberta)

Corrente de
curto-
-circuito

Ligação  
de topo

Ligação  
de fundo

Varlogic 
NR6/12

Sem
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado na parede

v VLVAW2N03509AB 125 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW2N03531AB 137.5 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW2N03510AB 150 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03511AB 175 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03512AB 200 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03513AB 225 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03532AB 238 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03514AB 250 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03515AB 275 b b 30 kA, 1 s - b b

v VLVAW3N03516AB 300 b b 30 kA, 1 s - b b
Montado no chão

v VLVAF5N03517AB 350 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF5N03518AB 400 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF5N03533AB 425 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF5N03519AB 450 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF5N03520AB 500 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF5N03521AB 550 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF5N03522AB 600 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF7N03534AB 700 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF7N03536AB 900 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF7N03537AB 1000 b b 35 kA, 1 s - b b

v VLVAF7N03539AB 1150 b b 35 kA, 1 s - b b

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.
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Formulário de encomenda 
Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática
Rede poluída

Oferta VarSet

Rede
poluída

Referência Potên-
cia 
(kvar)

Fator de
sinton.
3.8

Tuning 
factor 
4.2

IP31 IPxxB
(porta 
aberta)

Disjun-
tor  
35kA 

Ligação 
de
topo

Ligação 
de
fundo

Punho
rotativo

Varlogic 
NR6/12

Com
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado no chão

v VLVAF4P03506AA 50 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03507AA 75 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03530AD 87.5 - b b b b - b b b
v VLVAF4P03508AA 100 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03508AD 100 - b b b b - b b b
v VLVAF4P03509AA 125 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03509AD 125 - b b b b - b b b
v VLVAF4P03531AA 137.5 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03510AA 150 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03510AD 150 - b b b b - b b b
v VLVAF4P03511AA 175 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03511AD 175 - b b b b - b b b
v VLVAF4P03512AA 200 b - b b b - b b b
v VLVAF4P03512AD 200 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03513AA 225 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03513AD 225 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03514AA 250 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03514AD 250 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03515AA 275 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03515AD 275 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03516AA 300 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03516AD 300 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03517AA 350 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03517AD 350 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03518AA 400 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03518AD 400 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03519AA 450 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03519AD 450 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03520AA 500 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03520AD 500 - b b b b - b b b
v VLVAF6P03521AA 550 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03522AA 600 b - b b b - b b b
v VLVAF6P03522AD 600 - b b b b - b b b
v VLVAF8P03534AA 700 b - b b b - b b b
v VLVAF8P03535AA 800 b - b b b - b b b
v VLVAF8P03536AA 900 b - b b b - b b b
v VLVAF8P03537AA 1000 b - b b b - b b b
v VLVAF8P03538AA 1100 b - b b b - b b b
v VLVAF8P03539AA 1150 b - b b b - b b b

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................
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Formulário de encomenda 
Edifícios médios e pequenos
400 V/50 Hz 
Compensação automática 
Rede poluída

Oferta VarSet

Rede
poluída

Referência Potên-
cia 
(kvar)

Fator de
sinton.
3.8

Tuning 
factor 
4.2

IP31 IPxxB
(porta 
aberta)

Corrente 
de curto- 
-circuito 

Ligação 
de
topo

Ligação 
de
fundo

Punho
rotativo

Varlogic 
NR6/12

Sem
disjuntor 
de
proteção
na
chegada

Montado no chão

v VLVAF4P03506AB 50 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03507AB 75 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03530AE 87.5 - b b b 30 kA, 1 s b b b

v VLVAF4P03508AB 100 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03508AC 100 b - b b 30 kA, 1 s b - b b

v VLVAF4P03508AE 100 - b b b 30 kA, 1 s b b b

v VLVAF4P03509AB 125 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03509AE 125 - b b b 30 kA, 1 s b b b

v VLVAF4P03531AB 137.5 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03510AB 150 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03510AE 150 - b b b 30 kA, 1 s b b b

v VLVAF4P03511AB 175 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03511AE 175 - b b b 30 kA, 1 s b b b

v VLVAF4P03512AB 200 b - b b 30 kA, 1 s - b b b

v VLVAF4P03512AC 200 b - b b 30 kA, 1 s b - b b

v VLVAF4P03512AE 200 - b b b 30 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03513AB 225 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03513AE 225 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03514AB 250 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03514AE 250 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03515AB 275 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03515AE 275 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03516AB 300 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03516AC 300 b - b b 35 kA, 1 s b - b b

v VLVAF6P03516AE 300 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03517AB 350 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03517AE 350 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03518AB 400 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03518AE 400 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03519AB 450 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03519AE 450 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03520AB 500 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03520AE 500 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF6P03521AB 550 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03522AB 600 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF6P03522AE 600 - b b b 35 kA, 1 s b b b

v VLVAF8P03534AB 700 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF8P03535AB 800 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

v VLVAF8P03536AB 900 b - b b 35 kA, 1 s - b b b

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................

v VLVAF8P03537AB 1000 b - b b 35 kA, 1 s - b b
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Oferta VarSet Formulário de encomenda 
Grandes instalações
400 V/50 Hz 
Compensação automática

Opções disponíveis
b Proteção IP para invólucro
		  v IP31
		  v IP54, ambientes severos e poeirentos

b Proteção contra contactos diretos com porta aberta
		  v Proteção IPxxB
		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada
		  v Proteção por disjuntor de 35 kA, com punho rotativo
		  v Proteção por disjuntor de 35 kA, sem punho rotativo
		  v Proteção por disjuntor de 65 kA, com punho rotativo
		  v Proteção por disjuntor de 65 kA, sem punho rotativo
		  v Sem proteção na chegada

b Ligação de cabos	
		  v Ligação de topo
		  v Ligação de fundo

b Transformador auxiliar

b Controlador do fator de potência Varlogic
		  v Controladores NR6/12 
		  v Controlador NRC12 com comunicação Modbus

Poluição de 
rede

VLVAW2N VLVAW3N
Montado na parede ou Montado 
no chão
Potência (kvar)

Pouco poluída

v 125 v 200

v 137.5 v 225

v 150 v 238

v 175 v 250

v 275

v 300

Poluição de 
rede

VLVAF4P
Montado no chão
Fator sinton.  2.7 Fator sinton. 3.8 Fator sinton. 4.2
Potência (kvar)

Poluída

v 50 v 50 v 50

v 75 v 75 v 75

v 87.5 v 87.5 v 87.5

v 100 v 100 v 100

v 125 v 125 v 125

v 137.5 v 137.5 v 137.5

v 150 v 150 v 150

v 175 v 175 v 175

v 200 v 200 v 200

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................
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Opções disponíveis
b Proteção IP para invólucro
		  v IP31

		  v IP54, ambientes severos e poeirentos

b Proteção contra contactos diretos com porta aberta
		  v Proteção IPxxB

		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada
		  v Proteção por disjuntor 35 kA, com punho rotativo

		  v Proteção por disjuntor 35 kA, sem punho rotativo

		  v Proteção por disjuntor 65 kA, com punho rotativo

		  v Proteção por disjuntor 65 kA, sem punho rotativo

		  v Sem proteção na chegada

b Ligação de cabos	

		  v Ligação de topo

		  v Ligação de fundo

b Controlador do fator de potência Varlogic
				   v Controladores NR6/12 
				   v Controlador NRC12 com comunicação Modbus

Oferta VarSet Formulário de encomenda 
Grandes instalações
400 V/50 Hz 
Compensação automática

F Todas as referências são equipadas com transformador auxiliar.

Poluição de 
rede

VLVAF6P
Montado no chão
Fator sinton.  2.7 Fator sinton.  3.8 Fator sinton. 4.2
Potência (kvar)

Poluída

v 225 v 225 v 225

v 250 v 250 v 250

v 275 v 275 v 275

v 300 v 300 v 300

v 350 v 350 v 350

v 400 v 400 v 400

v 450 v 450 v 450

v 500 v 500 v 500

v 550 v 550 v 550

v 600 v 600 v 600

Poluição de 
rede

VLVAF5N
Montado no chão
Potência (kvar)

Pouco poluída

v 350

v 400

v 450

v 500

v 550

v 600

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................
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Oferta VarSet Formulário de encomenda 
Grandes instalações
400 V/50 Hz 
Compensação automática

Opções disponíveis
b Proteção IP para invólucro
		  v IP31

b Proteção contra contactos diretos com porta aberta
		  v Proteção IPxxB
		  v Sem proteção IPxxB

b Proteção na chegada para VLVFW0N
		  v Proteção por disjuntor 15 KA

b Proteção na chegada para VLVFW1N
		  v Proteção por disjuntor 35 KA

b Ligação de cabos	
		  v Ligação de topo 
		  v Ligação de fundo

b Transformador auxiliar

Poluição 
de rede

VLVFW0N VLVFW1N VLVFW2N
Montado na parede ou Montado no 
chão
Potência (kvar)

Pouco 
poluída

v 9 v 50 v 125

v 16 v 75 v 150

v 22 v 100 v 175

v 32 v 200

Poluição de 
rede

VLVAF4P
Montado no chão
Fator sinton.  2.7 Fator sinton.  3.8 Fator sinton. 4.2
Potência (kvar)

Poluída

v 50 v 50 v 50

v 75 v 75 v 75

v 100 v 100 v 100

v 150 v 150 v 150

v 200 v 200 v 200

Nome do cliente: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada de entrega: ..................................................................................................................................................................................................................

Data de entrega pedida: .............................................................................................................................................................................................

Nº de encomenda do cliente: .....................................................................................................................................................................
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